
Perforaciones de Ø=17,5 mm+/-0.5mm (11
16")

Salida Ø20 mm

OCTUBRE 2011

VER. 01

SALIDA DE TIERRA
DETALLE ORIFICIO

SECCIÓN BASE

DETALLE SIMBOLO
DE RIESGO ELÉCTRICO PINTADO

DETALLE HUECOSVISTA GENERAL

Marca del fabricante
bajo relieve

Franja punto de equilibrio
30mm color rojo

Símbolo
riesgo eléctrico

Franja punto empotramiento
 30mm color verde

REQUISITOS DIMENSIONALES
Denominación m – kgf Altura

(m)
Diámetro cima

(mm)
Diámetro base

(mm)
Conicidad
(mm/m)

Altura de
Empotrado (m)

Poste de Poliéster Reforzado 11 x 510kgf 11 140 338 18 1,7
Poste de Poliéster Reforzado 11 x 750kgf 11 140 338 18 1,7
Poste de Poliéster Reforzado 12 x 510kgf 12 140 356 18 1,8
Poste de Poliéster Reforzado 12 x 750kgf 12 140 356 18 1,8
Poste de Poliéster Reforzado 12 x 1050kgf 12 190 406 18 1,8
Poste de Poliéster Reforzado 12 x 1350kg 12 200 416 18 1,8
Poste de Poliéster Reforzado 14 x 750kgf 14 160 412 18 2,0
Poste de Poliéster Reforzado 14 x 1050kgf 14 190 442 18 2,0
Poste de Poliéster Reforzado 14 x 1350kgf 14 200 452 18 2,0

Placa de
identificacion.

Orificio Salida
Tierra

POSTES DE POLIÉSTER REFORZADO
11, 12 y 14m

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
OFICINA TÉCNICA
ET-EP-02-11-01



Perforaciones de Ø=17,5 mm+/-0.5mm ( 11
16")

Salida Ø20 mm

OCTUBRE 2011

VER. 01

SALIDA DE TIERRA
DETALLE ORIFICIO

SECCIÓN BASE

DETALLE SIMBOLO
DE RIESGO ELÉCTRICO PINTADO

DETALLE HUECOSVISTA GENERAL

Marca del fabricante
bajo relieve

Franja punto de equilibrio
30mm color rojo

Símbolo
riesgo eléctrico

Franja punto empotramiento
 30mm color verde

Placa de
Identificacion

REQUISITOS DIMENSIONALES

Denominación
(kg-f)

Altura
(m)

Diámetro de cima
(mm)

Diámetro de base
(mm)

Conicidad
(mm/m)

Altura de
empotramiento

D (m)

510 9 140 302 15 1,5
750 9 140 302 15 1,5

POSTES DE POLIESTER REFORZADO
9m

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
OFICINA TÉCNICA
ET-EP-02-11-02
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